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Manual del Propietario 


Favor de leer antes de usar este aparato 


MICRO -21 


Grabadora de microcassettes 
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CARACTERISTICAS 

Su nueva grabadora Radio Shack de 
Microcassettes modeio Micro-21 es io 
ideai para tomar notas rapidamente. 
Usted podra utiiizaria en ia escueia, 
en juntas de negocios, para dictado en 
ia oficina, o cuaiquier otro iugar, cu- 
ando este de prisa. Su tamaho com- 
pacto, ie permite guardarla en un 
boisilio 0 portafoiio. 

Sus caracteristicas inciuyen: 

Apagado automatico Auto Shut- 

Off — se detiene automaticamente 
cuando ia cinta liega a su finai durante 
ia grabacion o reproduccion. 

Grabacion inmediata — ie permite 
instantaneamente cambiar de repro- 
duccion a grabacion. 

Selector de velocidad de la cinta — ie 

permite reproducir o grabar a una ve- 
iocidad normai o a baja veiocidad. 
(Las grabaciones a baja veiocidad ie 
ofrecen ei dobie dei tiempo de gra- 
bacion/reproduccion.) 

Reproduccion aceierada — reproduce 
ia cinta aproximadamente un 20 por- 
ciento mas rapidamente que ia veioci- 
dad normai. 
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Control de pausa — le permite editar 
mientras graba. 

Circuito automatico de control de 
nivel — automaticamente establece el 
nivel de grabacion. 


©1994 Tandy Corporation. 

Todos los Derechos Reservados. 
Radio Shack es una registrada utilizada 
por Tandy Corporation. 
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FUENTES DE ENERGIA 

Usted podra energizar su grabadora 
Micro-21 a traves de la energia de la 
bateria, corriente alterna, o su baterfa 
vehicular. 

USO DE BATERIAS 

Usted podra usar dos baterias tipo AA 
Radio Shack 23-552, para energizara 
su Micro-21. O, usted podra usar 
baterias recargables de nfquel-cadmio 
con un cargador de baterias. 

Precauciones: 

• Use solamente baterias nuevas 
del tipo y tamaho requerido. 

• Nunca deje baterias usadas o de- 
biles instaladas en la grabadora. 

• Si usted planea no utilizer su gra- 
badora durante varies dias, saque 
las baterias. 

• No mezcle las baterias no- 
recargables con baterias recarga- 
bles, 0 baterias recargables de dif- 
erentes capacidades. 

• Deseche las baterias usadas con 
prontitud; no las entierre o in- 
cinere. 
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Siga estos pasos para instalar las 
baterias. 


1. Oprima hacia abajo la cubierta del 
compartimento para las baterias y 
deslfcela hacia afuera en la dlrec- 
clon de la flecha. 

2. Inserts las baterias dentro del 
compartimento como lo IndIcan los 
simbolos de polarldad (+ y -) mar- 
cados dentro del compartimento. 

3. Reinstale la cubierta. 

Nota: Su grabadora tiene la capacldad 
de usar baterias recargables de 
niquel-cadmio. Al termino de la vIda 
de dichas baterias, estas deberan ser 
recicladas o desechadas aproplada- 
mente. 
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USO DE CORRIENTE ALTERNA 

Para energizar su grabadora Micro-21 
a traves de un enchufe de corriente 
alterna, usted requerira de un conver- 
tidor de corriente (no suministrado), 
marca Radio Shack Cat. No. 273- 
1650. 

Precauciones: 

• Usted debera utiiizar un converti- 
dor que suministre 3 voits DC y 
genere un mfnimo de 200 miliam- 
peres. La punta central del conec- 
tor debera estar a negative, y su 
conector debera cenectarse apro- 
piadamente en el enchufe de la 
grabadora, marcado DC 3V. El 
convertidor sugerido cumple con 
estas especificaciones. El uso de 
un convertider que no cumpla con 
estos requerimientos pudiera 
dahar su grabadora o el converti- 
dor mfsmo. 

• Conecte el convertidor a la graba- 
dora Micro-21 antes de conectarlo 
a la corriente alterna y desconecte 
el convertidor de la corriente al- 
terna, antes de desconectarle de la 
grabadera. 
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Siga estos pasos para energizar la 
grabadora a traves de la corriente 
alterna. 

1 . Coloque el selector del convertidor 
en la posiclon 3V. 


2. Fije el conector tipo barril color 
verde en el extreme del cable del 
convertidor con su punta a nega- 
tive (-). 

Cuidado: Asegurese que la polarldad 
del conector este a (-) negative. SI la 
polarldad es Invertida, la grabadora o 
la cinta pudlera resultar danada. 
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3. Inserte el conector en el enchufe 
de la grabadora, marcado DC 3V. 
Esto desconecta las baterfas Inter- 
nas. 


4. Conecte el convertidor en un 
enchufe de corriente alterna. 

USO DE LA BATERIA 
VEHICULAR 

Para energizar la grabadora Mlcro-21 
a traves de la bateria de su vehfculo, 
usted requerira de un convertidor de 
corriente, maroa Radio Shaok Cat. No. 
270-1560. 

Precauciones: 

• Su vehfculo debera contar con un 
sistema electrico de 12 volts a 
tierra ffsica negativa. 



• Usted debera utilizar un converti- 
dor que suministre 3 volts DC y 
genere un mfnimo de 200 miliam- 
peres. La punta central del conec- 
tor debera estar a negative, y su 
conector debera conectarse apro- 
piadamente en el enchufe de la 
grabadora, marcado DC 3V. El 
convertidor sugerldo cumple con 
estas especificaclones. El uso de 
un convertidor que no cumpla con 
estos requerlmlentos pudlera 
dafiar su grabadora o el converti- 
dor mfsmo. 

• Conecte el convertidor a la graba- 
dora Mlcro-21 antes de conectarlo 
al receptaculo del encendedor de 
cigarrillos de su vehiculo y 
desconecte el convertidor antes de 
desconectarlo de la grabadora. 

Siga estos pasos para energizar la 
grabadora Micro-21 a traves de la 
bateria de su vehfculo. 
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1 . Coloque el selector del voltaje del 
convertidor en la posiclon 3V. 


2. Conecte el conector tlpo barril 
color azul en el extreme del cable 
del convertidor con su punta a 
negative (-). 

Nota: Asegurese de que la polarldad 
este a negative (-). SI la polarldad es 
invertida, la grabadora o la cinta 
mfsma pudlera resultar dafiada. 
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3. Inserte el conector tipo barril en el 
enchufe DC 3V de la grabadora. 


4. Conecte el otro extreme del con- 
vertidor en el receptaculo del 
encededor de cigarrillos. 
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OPERACION 

INSTALACION DE UN MICRO- 
CASSETTE 

Nota: Le sugerimos los microcas- 
settes tipo MC-60 para obtener hasta 
dos horas de tiempo de grabacion o 
reproduccion, o los microcassettes 
MC-90 para obtener hasta tres horas 
de tiempo de grabacion o reproduc- 
cion. 

Siga estos pasos para instalar un mi- 
crocassette en la grabadora. 

Nota: Use un lapiz para hacer girar el 
carrete del cassette y retirar cualquier 
holgura de la cinta. Evite tocar la cinta 
con los dedos. 

1. Levante el pestillo y abra la cu- 
bierta del compartimento para cas- 
settes. 
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2. Inserte el microcassette en las 
guias de la cubierta de manera 
que la orilla abierta del microcas- 
sette vea hacia afuera. 


Nota: Se ha impreso una flecha en 
el compartimento para el micro- 
cassette sehalando la direccion en 
la cual se desplazara la cinta. 
Asegurese que el carrete lleno del 
micrecassette este en la direccion 
opuesta de la flecha. 

3. Cierre el compartimento. 

GRABACION 

Cuidado: Para proteger su grabadora, 
oprima REC, solamente cuando el 
micrecassette haya sido instalade. 
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1 . Instale el microcassette. 


2. Establezca la velocidad con el se- 
lector SPEED. 

• Para obtener el doble de tiempo 
para grabar y reproduclr, es- 
tablezca el selector SPEED en 1 .2. 
Esta posiclon permfte un total de 
tiempo de grabaclon y reproduc- 
clon de 120 minutes en una cinta 
MC-60, 0 180 minutes en una cinta 
MC-90. 
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• Para obtener la mejor calidad de 
sonido, coloque el selector SPEED 
en la posicion 2.4. Esta posiclon 
permite un total de 60 minutes de 
grabaclon o reproducclon en una 
cinta MC-60 o 90 minutes en una 
cinta tlpo MC-90. 


3. Oprima REC y PLAY al mismo 
tiempo. 

Cuidado: No force la tecia REC. SI no 
es posible oprimir REC, verlffque que 
las muescas contra borradura acci- 
dental de grabaclones del mlcrocas- 
sette. (Vea Prevenclon contra 
Borraduras Accidentales). 
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Notas: 


• El control automatico de nivel de 
grabaclon automaticamente esta- 
blece el nivel de grabaclon. La po- 
slclon del selector VOLUME no 
afecta el nivel de grabaclon. 

• Para detener momentaneamente 
la grabadora, deslfce el selector 
PAUSE/OFF hacia PAUSE. 
Deslfce el selector nuevamente 
hacia OFF para reanudar la opera- 
don. 


4. Oprima STOP para detener la gra- 
baclon, y abra la cublerta del com- 
partimento para sacar el 
microcassette. 
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Nota: Para grabar en el otro lade 
de la cinta, saque el micrecassette, 
girele, y vuelvalo a Instalar. 

REPRODUCCION DE UNA CINTA 

1 . Instale el micrecassette. 

2. Establezca la velocldad de gra- 
baclon con el selector SPEED, en 
la posiclon mfsma que fue utlllzada 
para grabar. 

3. Coloque el selector NORMAL/F, 
PLAY hacia NORMAL para es- 
cuchar la cinta a una velocldad 
normal. Para escuchar la cinta a 
aproximadamente un 20 porciento 
mas rapidamente que la velocldad 
normal, coloque el selector en la 
posiclon F.PLAY. 


4.0prlma PLAY 
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Nota: Para detener momentanea- 
mente la grabadora, deslice el se- 
lector PAUSE/OFF hacia PAUSE. 
Deslfcelo hacia OFF para reanudar 
la operaclon. 


5. Ajuste el selector VOLUME a un 
nivel confortable. 

6. Oprima STOP para detener la re- 
producclon, y abra la cublerta del 
compartimento para extraer el ml- 
crocassette. 

Nota: Para grabar en el otro lade de la 
cinta, saque el microcassette, girelo, y 
vuelvalo a Instalar. 
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USO DE REV REW Y FF CUE 


Deslfce el selector REV REW/FF CUE 
hacia REV REW para retroceder la 
cinta con rapidez o hacia FF CUE para 
avanzarla aceleradamente. 

Si usted desifza REV REW/FF CUE 
hacia REV REW o FF CUE cuando la 
cinta se haya detenido, el control se 
bloquea. La cinta avanza o retrocede 
hasta que usted oprima STOP o 
deslfce REW/FF CUE hacia una posl- 
clon media entre REV REW y FF 
CUE. 

Si usted desifza REV REW/FF CUE 
hacia REV REW o FF CUE durante la 
reproduccion, usted podra escuchar la 
cinta a una velocldad superior, con- 
forme avanza e retrocede. Una suelta 
el control, la grabadora reanuda la 
reproduccion normal. 
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USO DE GRABACION 
INMEDIATA 


Durante la reproduccion de una cinta, 
oprima REC para accesar directa- 
mente la funclon de grabaclon sin 
necesidad de oprimir STOP, primero. 

APAGADO AUTOMATICO 
AUTO SHUT-OFF 

Cuando la cinta llegue a su termino 
durante la grabaclon o reproduccion 
de una cinta, las teclas REC y PLAY 
automaticamente se desbioquean. 

Durante el avance o retroceso acel- 
erado, usted debera oprImIr STOP o 
colocar en una pesicion media el se- 
lector REV REW/FF CUE entre REV 
REW y FF CUE para detener la gra- 
badora una vez que la cinta haya lle- 
gado a su termino. 
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USO DE UN AUDIFONO 

Siga estos pasos para usar un 
audifono opcional y escuchar las gra- 
baciones en un microcassette, en pri- 
vado. 

Nota: Usted podra tambien utilizar el 
audifono opcional para monitorear una 
grabaclon y verlficar la sensibilidad del 
microfono. 

1. Gfre el selector VOLUME hacia la 
izquierda para establecer el volu- 
men en su mfnimo. 


2. Inserte el conector del audifono en 
el enchufe EAR de la grabadora. 
La bocina Integrada automatica- 
mente es deshabllltada. 
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3. Ajuste el selector VOLUME hacia 
un nivel confortable de volumen. 
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Salvaguarda para escuchar 

Para proteger su sistema auditive, 
siga esta guia al usar un audffono. 

• Establezca el nivel de volumen en 
su posicion minima antes de es- 
cuchar el senidc. Una vez que es- 
cuche el senidc, ajuste el vclumen 
a un nivel ccnfcrtable. 

• Nc escuche a niveles extremada- 
mente altcs de vclumen. Escuchar 
en estas ccndicicnes durante ex- 
tenscs lapses de tiempc pudlera 
llevaric a la perdida permanente 
del cido. 

• Una vez que haya establecldc el 
nivel de vclumen, nc Ic Incre- 
mente. Cen el pasc del tiempc su 
cido se adaptara a este nivel, per 
lo tanto un nivel de volumen que 
no cause molestlas, pudlera aun 
asi dahar su sistema auditive. 

Seguridad en el trafico 

No use el audifono mientras opera un 
vehiculo motorizado o montando blci- 
cleta. Esto pudlera representar un 
peligro en el trafico. 
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TECNICAS Y CONSEJOS PARA 
CINTAS 


ALMACENAJE DE CINTAS EN 
CASSETTES 

No exponga las cintas en cassettes a 
altas temperaturas, altos niveles de 
humedad, polvo o grasas, motores, 
transformadores, u otras fuentes que 
reflejen niveles magneticos muy ele- 
vados. 

PREVENCION CONTRA 
BORRADURAS ACCIDENTALES. 


La mayoria de los microcassettes 
cuentan con una muesca de protec- 
clon contra borraduras accldentales 
en cada lado del cassette. Esto para 
proteger a la cinta contra borraduras 
accldentales o grabaclones sobre al- 
gun material anterior. 


24 





Use un desarmador para romper con 
cuidado estas muescas. Si usted de- 
cide posteriormente borrar o voiver a 
grabar encima de io anterior, coioque 
una porcion de cinta adhesiva sobre 
ias perforaciones. 

Cuidado: Ei retirar ias muescas de 
proteccion no previene que una cinta 
sea borrada con un dispositivo para 
borrar cintas. 

BORRADURA DE UNA CINTA EN 
CASSETTE 

Si usted no desea conservar ia gra- 
bacion, usted podra grabar sobre ia 
mfsma o borraria. 

Grabacion sobre una anterior 

Para grabar sobre una cinta con mate- 
riai anterior, asegurese que ias 
ranuras de proteccion esten su iugar. 
Simpiemente grabe como es normai 
encima de eila. La grabadora grabara 
sobre ei materiai anterior. 
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Uso de un dispositivo para 
borrar cintas 

Quiza usted prefiera utilizar un dispo- 
sitivo para borrar cintas, marca Radio 
Shack Cat. No. 44-232, quo tiene ca- 
pacidad para borrar ambos iados de ia 
cinta en soio unos cuantos segundos. 
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MANTENIMIENTO 

Su grabadora de microcassettes Mi- 
cro-21, marca Radio Shack, es un 
ejempio de diseho y fabricacion de 
calidad insuperable. Las siguientes 
sugerencias le ayudaran a mantener 
su grabadora para disfrutarla durante 
muchos ahos. 

Mantenga la grabadora 
seca. Si se llegara a mo- 
jar, sequela inmediata- 
mente. Los liquidos 
pudieran contener miner- 
ales que corroen los cir- 
cuitos electronicos. 

Manipule la grabadora 
con mucho cuidado. De- 
jarla caer al piso pudiera 
dahar sus circuitos y ser 
causa de un mal fun- 
cionamiento. 

Use y guarde la graba- 
dora bajo condiciones 
normales de temperature 
ambiente. Las temperatu- 
res extremosas pudieran 
acortar la vida de sus dis- 
positivos electronicos y 
deformar o derretir sus 
partes plasticas. 
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Mantenga la grabadora ale- 
jada del polvo y las grasas, 
ya que pudleran ser causa de 
un desgaste premature de 
sus partes. 

Llmple ocasionalmente la 
grabadora con un trapo 
humedo para mantenerla con 
aparlencia de nueva. Evite 
usar productos qufmicos con- 
centrados, solventes o deter- 
gentes, para limplarla. 

Use solamente baterfas 
nuevas del tlpo y tamano 
sugerido. Para prevenir la fll- 
traclon de compuestos qufmi- 
cos de las baterfas, saque las 
baterfas usadas o deblles. 

Modificar o alterar los componentes 
internes de la grabadora pudlera ser 
causa de un mal funclonamiento y 
ademas posiblemente Invalldar su 
garantfa. Si usted considera que su 
grabadora no esta funcionando ade- 
cuadamente, acuda a una tienda Ra- 
dio Shack para obtener ayuda. 
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LIMPIEZA DE LAS PARTES 
PROPULSORAS. 

Limpie las partes propulsoras de la 
cinta despues de aproximadamente 
20 horas de use. 

Con la fuente de energia desconec- 
tada y sin el cassete, oprima PLAY 
para exponer las partes propulsoras. 
Use un apllcador con punta de al- 
godon humedecfdo en soluclon para 
limpleza o alcohol desnaturallzado 
para limpiar con culdado las partes 
que se muestran en la llustraclon. 

Una vez que haya termlnado de hacer 
la limpleza, oprima STOP y desblo- 
quear las partes propulsoras. 

Nota: Para facilltarle la limpleza, use 
un juego de limpieza para microcas- 
settes Radio Shack, Cat. No. 44-1168, 
que Incluye un cassette especial para 
limplar las cabezas. 
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ESPECIFICACIONES 


Cinta Microcassette 

Pistas 2 pistas 1 canal monaural 

Sistema propulsor Cabrestante 

Velocidad de la cinta 2.4 cms/seg 

y 1 .2 cms/seg 

Grabacion 30 min (2.4 cms/seg) 

y 60 min (1 .2 cms/seg) 
por lado (MC-60) 

Salida maxima 150 mW 

Respuesta de frecuencia 

400-4000 Hz 
a 2.4 cms/seg 
Repr.acelerada Aprox 20% por 
arriba de la velocidad normal 
Puente de energia: 

Baterfas internas Dos tipo AA 

(3 volts DC) 

Energia AC 120V con convertidor 

Energia vehicular.12V con convertidor 
Tiempo de grabacion con baterfas 

alcalmas 17 boras (aprox) 

Dimensiones 119 x 56 x 24 mm 

Peso (sin baterfas) 160 gms. 
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